
E 包设备配置要求：

一、监护仪

1、国产知名品牌；

2、具有心电、血压、血氧、心率等心电信号监测功能；

3、模块化设计，功能可选并且可升级，如单机打印功能、无创血压监测功能等；

4、可通过中央监护系统连接所有监护仪，实现统一管理，能连接到医院 HIS 系统；

5、彩色显示屏，屏幕可根据配置情况自动调整布局；

6、具有异常报警功能；

7、配备锂电池，便于转运使用；

二、中央监护工作站

用于串联监护仪，实现监护仪的统一管理，可连接医院 HIS 系统。

三、输液泵

1、速度范围：1ml/h～1200ml/h ，1d/min～400d/min；

2、输液精度：在±3%以内（输液器经校准后的精度）；

3、快速输液速度：100ml/h～1000ml/h(每级增量为 100ml/h)；

4、输液量：1ml～9999ml；

5、具备以下报警功能：输液完毕报警、管道阻塞报警、请关好门报警、管内有气泡报警、

设置错误语音报警、交流电源已拨出提示、电池电量不足报警等；

6、气泡探测器：超声波探测方式，探测灵敏度：≥25μL；

7、电源：两种供电工作方式，市电：220V、50HZ;内置锂电池；容量≥1600mAh；新电池充

电 12 时后，可供注射泵以 25ml/h 速率连续工作 4小时以上.（注：电池工作时间可根据用

户需要更改电池规格，增加放电时间。）。

四、注射泵（单/双通道）

1、电源：两种供电方式，市电：220V、50HZ；内置锂电池，自动充电，安全充电（24 小时）

后可连续使用两小时；

2、流量选择：0.1～199.9ml/小时，最小增减量为 0.1 ml /小时；

3、流速精确度：泵内机械精确度：1%以内；

4、输液总量设置：0.1～999.9ml/小时，以 0.1 ml 为增加单位；

5、最大流速 ：200ml/小时（10ml 注射器），300ml/小时（20、30、或 50ml 注射器）；

6、警报：自检、阻塞、注射器脱落、快速注射完毕、注射完毕、低电压、无操作时、接近

完毕；

7、功能：自动检测注射器型号，最佳输液控制，快速输液控制，总输液指示，无声报警，

电源指示，流量选择记忆，防止流量的意外选择，在报警静寂时自动报警。

五、除颤仪（病房单元使用）

1、操作模式：手动模式；AED 模式；设置模式；维修模式；演示模式；档案模式；自动测

试模式；

2、除颤能量：≥200 焦耳，最大可达 360 焦耳；

3、除颤波形：全能量可适应性双相波，（根据病人阻抗同时调节放电时间和放电电压，两项

同时自动调整）；

4、软件：全中文软件，终身免费升级；



5、显示方式：≥320×240 像素真彩色液晶显示；

6、打印方式：中文打印：可自动打印和实时打印抢救报告；

7、报警：快速设置范围：所有参数；室颤 VF/室上速 VT 报警；

8、电源：使用交流电时同时给电池充电；

9、电池供电监护时间≥2小时；

10、除颤手柄：具有成人和儿童手柄

11、每台标配电极外，另配心内除颤电极（成人及儿童各一套）


