
B 包设备配置要求（需带样品）

一、治疗车

1、双层抽屉采用静音滑轨，并带有自锁功能；

2、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

3、配有两个旋转式污物桶；

二、送物车

1、可运送中型不易搬运的医疗器械或大量资料器材；

2、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

三、抢救车

1、台面为左右平推双开门，下为厢体配 ABS48 格药盘两只，2 大抽屉，下柜体双开门，内

一层隔板，车体配可升降盐水瓶架，复苏抢救板一只，4 只￠100 欧式万向静音轮、对角刹，

配 4 只防撞角。

*2、抽屉需上锁；

3、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

四、扫床车

1、右边为两层搁物架，可放置洗净的被服，左边是污物袋，可放已用过的被服；

2、污物袋用高强度涂塑牛津布制作，耐用，易清洗，配备可更换污物袋 2 个；

3、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

五、口服药车

1、用于医疗机构人员配送口服药品；

2、ABS 注塑模具成型工艺台面，易清洁；

3、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

六、器械车

1、用于放置小型器械，具有一定的承重能力；

2、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

七、仪器车

1、适用于迈瑞等多数厂家的多种型号的监护仪，并配有抽屉；

2、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

八、麻醉车

1、配备麻药盒、输液架、配框、利器盒圈、垃圾桶；

2、四层抽屉采用静音滑轨，并带有自锁功能；

3、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统。


